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Agip ASTER MP ist ein nicht wassermischbares, chlorfreies, ölnebelarmes Metallbearbei-
tungsöl auf Mineralölbasis. 
 
 
 
Physikalische Eigenschaften: 
 
Dichte/15°C kg/m³ 875 DIN 51 757 
Viskosität/40°C mm²/s 30 DIN 51 562 
Flammpunkt °C 200 DIN ISO 2592 
Pourpoint °C -12 DIN ISO 3016 
Kupferkorrosion  1 a ASTM D 130 
VKA N 2000 DIN 51 350 
 
 
Qualitätsmerkmale: 
 
• auf Basis hochausraffinierter Grundöle mit gutem Spülvermögen 
• keine Verfärbungen bzw. Fleckenbildungen an Maschinen und Werkstücken 
• sehr gute Alterungsbeständigkeit 
• chlorfrei, aromatenarm, guter Korrosionsschutz 
• leistungsfähiges, ölnebelarmes, Bearbeitungsöl 
• einsetzbar als Schmier- und Hydrauliköl HLP 32, CLP 32 
 
 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Agip ASTER MP kann als Metallbearbeitungsöl sowie als Schmier- und Hydrauliköl verwen-
det werden. Es ist geeignet für die  mittelschwere Zerspanung sowie für Schleifoperationen 
von Stahl, Aluminium und Buntmetallen. 
 
 
Europäischer Abfallkatalog: 12 01 07 


